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Met ESD (Electro Static Discharge) bedoelt men de elec-

trostatische ontlading van opgelade voorwerpen of per-

sonen. Electrostatische ontladingen kunnen in 

(micro)electronische bouwelementen schade aanrich-

ten. In verhouding tot de massa is de energie van een 

statische ontlading in een halfgeleider te vergelijken 

met de energie van een blikseminslag in een boom. Een 

ESD-veilige werkplekstoel is een wezenlijk onderdeel 

van betrouwbare ESD-maatregelen op de 

(micro)electronica werkplek. 

De ESD- bescherming is vastgelegd in de Europese 

norm EN 61340 en ondersteund gebruikers bij de keuze 

van geschikte beschermingsmaatregelen. Voor werk-

plekstoelen geldt: de weerstand van alle onderdelen, 

die bij normaal gebruik met het menselijk lichaam in 

contact kunnen komen, tot een vloer-contactpunt dient 

<1010 �:  te zijn.• (korte samenvatting van de norm EN 

61340-5-1)

Betrouwbare bescherming tegen  
electrostatische ontladingen voor
(micro)electronica werkplekken.

ESD

Doorgangsweerstand �D�P�O�G�����&�/����������������������bimos ESD-stoelen

Werkplekstoel <1010 �:�� 106 �:

Oppervlakteweerstand �D�P�O�G�����&�/����������������������bimos ESD-stoelen

Werkplekstoel … 105 �:
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Aan alle kanten veilig: de vijf unieke ESD-eigenschappen van Bimos

Altijd beter dan de norm

Bimos ESD-stoelen voldoen aan de eisen van de norm 

EN 61340-5-1 voor gebruik in EPAs (ESD Protected 

Areas). In de praktijk worden echter steeds hogere 

eisen gesteld. Door de steeds verdergaande verkleining 

van  electronische elementen neemt ook de gevoelig-

heid voor electrostatische ontlading toe. De effectieve 

hulp hierin is het vermijden van het opladen resp. de 

ongevaarlijke geleiding van toch ontstane opladingen.

Door de optimale materiaalkeuze en verbindingstech-

niek zorgen de bimos stoelen ervoor dat er geen elec-

trostatische lading op de stoel ontstaat. Aanvullend is 

veilig gesteld, dat door de gebruiker bijeengebrachte 

ladingen veilig aan de geleidende vloer worden doorge-

geven. ESD-stoelen van bimos vormen daarmee een 

betrouwbaar totaal-systeem. 

Ge
le

id
en

de comfor t kussens 1����% geleidende kunststof

Gel
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de
nd

e
st

al
en

de
le

n

�� ESD-wielen/gli jders

Vastgedef inieerde
w

eerstand
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ESD Sintec

De innovatieve; voor 
individueel zitcomfort

ESD Sintec onderscheidt zich door uitstekende eigen-

schappen voor een betrouwbare ESD bescherming: 

gemaakt van geleidende oppervlakken zoals doorgangs-

geleidende materialen. De uitstekende ergonomie aan-

gepast aan de lichaamsvorm en de individuele functies 

maken de stoel geschikt voor elke werkpleksituatie. ESD 

Sintec combineert de perfecte ondersteuning van het 

werk met hoog zitcomfort. De rugleuning loopt naar 

boven smaller toe en geeft de armen daardoor veel 

ruimte. De hoogste flexibiliteit geeft ESD Sintec door de 

verwisselbare kussens. Dat alles maakt ESD Sintec de 

beststeller op ESD gebied.



E
S

D
-o

m
ge

vi
ng

47

Geleidende comfort kussens

(keuze uit stof, kunstleder of pur)

�����������E�P�P�S�H�B�O�H�T

geleidende kunststof

Geleidende geëpoxeerde 

stalen delen

�����&�4�%���X�J�F�M�F�O���H�M�J�K�E�F�S�T

Voor een zachte ontlading  zorgt 

een vast gedefinieerde doorgangs-

weerstand conform DIN EN 61340-

5-1 van 106 �:

De ESD-eigenschappen van bimos

Eenvoudig te monteren bekledingssets

ESD Sintec beschikt over verschillende geleidende kus-

sens voor zitting en rugleuning, waardoor de stoel zich 

perfect aan elke werkomgeving aanpast. De ESD bekle-

dingssets zijn door middel van een clipsluiting eenvoudig 

te verwisselen.
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ESD Sintec

Aluminium
voetkruis 
gepolijst

ESD Sintec 1 
met glijders
Verstelbereik zithoogte 430 … 580 mm.

Opties

Uitvoering en materiaal:

ESD Sintec is voorzien van een zit- en rugschaal gemaakt van 100% doorgangsgeleidende kunststof. Met geleidende 

wisselkussens stelt u uw eigen ESD werkplekstoel samen. Een stabiel, vlak uitlopend vijfteens voetkruis van geprofi-

leerde stalen buizen zorgt voor een stevige stand en betrouwbare afleiding van optredende spanningen. De frame-

kleur van alle ESD Sintec modellen is zwart. 

In hoogte 
verstelbare ESD 
armleggers

Ringarmleggers Voetenring Draaggreep

Uitvoering Best.nr.

Permanentcontact 9800E-1100

Permanentcontact met zitneigverstelling 9810E-1100

Synchroontechniek met gewichtsregeling 9820E-1100

Accessoires (nauwkeurige beschrijving zie blz. 106)
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ESD Sintec 2 
met wielen
Verstelbereik zithoogte 430 … 580 mm.

ESD Sintec 3 
met glijders en opstaphulp
Verstelbereik zithoogte 580 bis 850mm.

In hoogte verstelbare 
rugleuning

Zithoogteverstelling

Functies (nauwkeurige beschrijving zie blz. 12)

Permanentcontact 
rugleuning met zit-
neigverstelling

Synchroontechniek 
met gewichtsregeling

Permanentcontact 
rugleuning

Uitvoering Best.nr.

Permanentcontact 9803E-1100

Permanentcontact met zitneigverstelling 9813E-1100

Synchroontechniek met gewichtsregeling 9823E-1100

Uitvoering Best.nr.

Permanentcontact 9801E-1100

Permanentcontact met zitneigverstelling 9811E-1100

Synchroontechniek met gewichtsregeling 9821E-1100

of of
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ESD Sintec

Uitvoering Best.nr.

Pur ESD zwart 9865E-2000

Oppervlakken en kleuren 
voor bekledingsset
Oppervlak zwart blauw grijs rood

Textiel bekleding 
Duotec ESD

Best.nr. 9801 9802 9811 9803

Kunstleder 
bekleding Skai 
ESD

Best.nr. 2571

Pur ESD

Best.nr. 2000

Uitvoering en materiaal:

Afhankelijk van het inzetgebied kunnen alle ESD Sintec werkplekstoelen voorzien worden van kussens van textiel, 

kunstleer of een speciale sterke kwaliteit pur. Het wisselen kan door middel van eenvoudig inhaken. Dit innovatieve 

en tegelijkertijd uiterst simpel principe maakt het mogelijk de werkplekstoel aan de individuele werkpleksituatie aan 

te passen. Alle ESD Sintec wisselkussens vertonen een uitstekend zitcomfort en de beste ESD eigenschappen.

ESD Sintec-Wisselkussens
�� Geleidend

�� Snel en eenvoudig aan te brengen (d.m.v. inhaken)

�� Altijd achteraf te monteren

�� Meer individualiteit op de productiewerkplek

�� Verhoging van de zithoogte met 20 mm

ESD Sintec Pur
Onderhoudsvriendelijk, afwasbaar, robuust en be-

stand tegen lichte zuren en logen alsook tegen me-

chanische inwerkingen. Het structuuroppervlak zorgt 

voor een optimaal microklimaat.
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Uitvoering Best.nr.

Textiel bekleding Duotec ESD 9875E-kleurnr.

Kunstleder bekleding Skai ESD zwart 9875E-2571

Uitvoering Best.nr.

Textiel bekleding Duotec ESD 9876E-kleurnr.

Kunstleder bekleding Skai ESD zwart 9876E-2571

Functies (nauwkeurige beschrijving zie blz. 12)

ESD Sintec textiel bekledingsset met 
lendensteun
Zachte, ademende textielbekleding zeer sterke stof.

ESD Sintec kunstleder bekledingsset met 
lendensteun 
Antislip en scheurbestendige kunstleder bekleding.

ESD Sintec textiel bekledingsset 
Zachte, ademende textielbekleding zeer sterke stof.

ESD Sintec kunstleder bekledingsset
Antislip- en scheurbestendige bekleding van Skai 

ESD.

Kussens met lendensteun: 
extra sterke welving naar 
voren in het lendenbereik.
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ESD Premitec

De comfortabele; 
voor optimale prestaties

ESD-invloeden kunnen zonder twijfel afbreuk doen aan 

het productieproces en electronische componenten 

beschadigen of zelfs verwoesten. Premitec ESD is voor 

de speciale eisen in de electronica industrie vervaardigd 

en biedt ESD bescherming. Meer voordelen zijn: ergono-

mische functie-details zoals synchroontechniek aange-

past aan de lichaamsvorm, geïntegreerde lendensteun 

met Air Pressure die afgestemd is op het verloop van de 

bewegingen van de werkende mens en dynamisch zitten 

bevorderd.
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Geleidende comfort kussens 

(keuze uit stof, kunstleder of pur)

�����������E�P�P�S�H�B�O�H�T��

geleidende kunststof

Geleidende geëpoxeerde 

stalen delen

�����&�4�%���X�J�F�M�F�O���H�M�J�K�E�F�S�T

Voor een zachte ontlading  zorgt een 

vast gedefinieerde doorgangsweer-

stand conform DIN EN 61340-5-1

van 106 �:

Individueel instelbaar

De traploze in hoogte verstelbare rugleuning maakt een 

individuele aanpassing aan de wervelkolom mogelijk. 

Met behulp van de zithoogteverstelling en de zitneigver-

stelling is de stoel geschikt voor zowel grote als kleine 

personen. Met de zitneigverstelling zoals het synchroon-

techniek met gewichtsregeling ondersteunt ESD 

Premitec dynamisch zitten en past zich aan aan elke 

werksituatie.

De ESD-eigenschappen van bimos
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ESD Premitec

ESD Premitec 1 
met glijders
Verstelbereik zithoogte 440 … 590 mm.

Opties

Verstelbare 
lendensteun 
Air-Pressure

Uitvoering Bestel.nr.

Textiel bekleding Duotec 9303E-kleurnr.

Kunstleder bekleding Skai ESD zwart 9303E-2571

Oppervlakken en kleuren voor 
zitting en rugleuning

Uitvoering en materiaal:

ESD Premitec is voorzien van een geleidend comfort kussen, ESD-wielen/glijders, 100% doorgangsgeleidende kunst-

stof en geleidende geëpoxeerde stalen delen. Vijfteens aluminium voetkruis, gepolijst. De framekleur is bij alle ESD 

Premitec modellen antraciet. Alle modellen hebben een geïntegreerde draaggreep.

Oppervlakken Zwart Blauw Grijs Rood

Textiel bekleding 
Duotec ESD

Best.-Nr. 9801 9802 9811 9803

Kunstleder 
bekleding Skai 
ESD

Best.-Nr. 2571

Ringarmleggers VoetenringIn hoogte 
verstelbare ESD 
armleggers

Accessoires (nauwkeurige beschrijving zie blz. 106)
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ESD Premitec 2 
met wielen
Verstelbereik zithoogte 440 … 590 mm.

ESD Premitec 3 
met glijders en opstaphulp
Verstelbereik zithoogte 600 … 875 mm.

Uitvoering Bestel.nr.

Textiel bekleding Duotec 9308E-kleurnr.

Kunstleder bekleding Skai ESD zwart 9308E-2571

Uitvoering Bestel.nr.

Textiel bekleding Duotec 9313E-kleurnr.

Kunstleder bekleding Skai ESD zwart 9313E-2571

ZitdiepteverstellingZithoogteverstelling In hoogte verstelbare 
rugleuning

Functies (nauwkeurige beschrijving zie blz. 12)

Synchroontechniek 
met gewichtsregeling

Zitneigverstelling 
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ESD Basic

De bewezen allrounder; 
voor vele ESD toepassingen

ESD Basic is de voordelige ESD-variant van bimos, die 

buitengewone prijs-prestatieverhouding biedt: ergonomie 

aangepast aan de lichaamsvorm, gebruikerscomfort en 

betrouwbare ESD-bescherming met doorgangsweer-

stand volgens EN 61340-5-1 , omvatten alle essentiële 

kenmerken, waaraan een prestatieverhogende werkplek-

stoel moet voldoen.
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De ESD-eigenschappen van bimos

*deze eigenschappen zijn alleen bij de opties ESD plus inbegrepen.

Geleidende comfort kussens 

(keuze uit stof, kunstleder of pur)

�����������E�P�P�S�H�B�O�H�T�H�F�M�F�J�E�F�O�E�F��

kunststof*

Geleidende geëpoxeerde 

stalen delen*

�����&�4�%���X�J�F�M�F�O���H�M�J�K�E�F�S�T

Voor een zachte ontlading  zorgt 

een vast gedefinieerde doorgangs-

weerstand conform DIN EN 61340-

5-1 van 106 �:

Synchroontechniek 
met gewichtsregeling

Permanentcontact 
rugleuning met zit-

neigverstelling

Permanentcontact 
rugleuning

Drie verschillende technieken ter keuze Twee verschillende framekleuren leverbaar

Framekleur zwart Framekleur lichtgrijs
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ESD Basic

Opties

ESD Basic 1 
met glijders
Verstelbereik zithoogte* 470 … 610 mm.

Uitvoering en materiaal:

ESD Basic is uitgevoerd met ESD-veilige stoffen. Een stabiel, vlak uitlopend vijfteens voetkruis van geprofileerde sta-

len buizen, zorgt voor stabiliteit. De framekleuren zijn geëpoxeerd in zwart of lichtgrijs.

*Bij de synchroontechniek is de zithoogte 20 mm hoger.

Oppervlakken en kleuren voor 
zitting en rugleuning

Framekleur 
lichtgrijs

ESD- plus 
uitvoering

Aluminium
gepolijst voet-
kruis

Ringarmleggers 
lichtgrijs

Ringarmleggers 
zwart

In hoogte 
verstelbare 
ESD-armleg-
gers

Voetenring

Oppervlakken Zwart Blauw Grijs Rood

Textiel bekleding 
Duotec ESD

Best.nr. 9801 9802 9811 9803

Kunstleder 
bekleding Skai 
ESD

Best.nr. 2571

Uitvoering Rugleuninghoogte Best.nr.

Permanentcontact 430mm 9150E-kleurnr.

Permanentcontact met 
zitneigverstelling

530mm 9154E-kleurnr.

Synchroontechniek met 
gewichtsregeling

530mm 9157E-kleurnr.

Accessoires (nauwkeurige beschrijving zie blz. 106)

Afb.: framekleur lichtgrijs
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ESD Basic 2 
met wielen
Verstelbereik zithoogte* 470 … 610 mm.

ESD Basic 3 
met glijders en opstaphulp
Verstelbereik zithoogte* 620 … 870 mm.

*Bij de synchroontechniek is de zithoogte 20 mm hoger. *Bij de synchroontechniek is de zithoogte 20 mm hoger.

In hoogte verstelbare 
rugleuning

Zithoogteverstelling

Functies (nauwkeurige beschrijving zie blz. 12)

Permanentcontact 
rugleuning met zit-
neigverstelling

Synchroontechniek 
met gewichtsregeling

Permanentcontact 
rugleuning

Uitvoering Rugleuninghoogte Best.nr.

Permanentcontact 430mm 9151E-kleurnr.

Permanentcontact met 
zitneigverstelling

530mm 9155E-kleurnr.

Synchroontechniek met 
gewichtsregeling

530mm 9158E-kleurnr.

Uitvoering Rugleuninghoogte Best.nr.

Permanentcontact 430mm 9152E-kleurnr.

Permanentcontact met 
zitneigverstelling

530mm 9156E-kleurnr.

Synchroontechniek met 
gewichtsregeling

530mm 9159E-kleurnr.

of of
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ESD Unitec

De voordelige; voor een goede 
prijs/prestatie verhouding

De ESD Unitec is een eenvoudig, solide en voordelig 

instapmodel voor goed zitten in een ESD omgeving. De 

ESD Unitec beschikt over alle standaardfuncties en is 

door de gebruiker gemakkelijk in te stellen. ESD Unitec 

is uitermate geschikt voor werkplekken waar van tijd tot 

tijd ook aan gezeten wordt. Unitec heeft een royaal zit-

vlak en een hoge rugleuning. In veel omgevingen wordt 

volledig ESD niet geëist. In tegenstelling tot de andere 

ESD modellen is daarom bij de ESD Unitec afstand ge-

daan van geleidende kunststof delen en geëpoxeerde 

stalen delen. De doorgangsweerstand via het kussen 

naar de geleidende vloer wordt hierdoor niet beïnvloed.
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Standaardfuncties voor het instapmodel

�� Zithoogteverstelling

�� In hoogte verstelbare rugleuning

�� Permanentcontact rugleuning

De ESD eigenschappen van Unitec

Doorgaansweerstand  van het kussen 

naar de wielen/glijders

�����&�4�%���X�J�F�M�F�O���S�F�T�Q�����H�M�J�K�E�F�S�T

Geleidende comfort kussens (naar

keuze textiel bekleding of kunstleder)
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ESD Unitec
Uitvoering en materiaal:

De kussens van de ESD Unitec zijn in alle soorten bekledingen mogelijk. De ESD Unitec heeft een vlak uitlopend, 

stabiel voetkruis van geprofileerde stalen buizen. De framekleur is geëpoxeerd zwart.

ESD Unitec 1 
met glijders
Verstelbereik zithoogte 440 … 590 mm.

Uitvoering Best.nr.

Textiel bekleding Duotec ESD 9650E-kleurnr.

Kunstleder bekleding Skai ESD zwart 9650E-2571

Oppervlakken en kleuren voor ziting en 
rugleuning

VoetenringRingarmleggers

Oppervlakken Zwart Blauw Grijs Rood

Textiel bekleding 
Duotec ESD

Best.nr. 9801 9802 9811 9803

Kunstleder 
bekleding Skai 
ESD

Best.nr. 2571

Accessoires (nauwkeurige beschrijving zie blz. 106)
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ESD Unitec 2 
met wielen
Verstelbereik zithoogte 440 … 590 mm.

ESD Unitec 3 
met glijders en opstaphulp
Verstelbereik zithoogte van 580 … 850 mm.

Uitvoering Best.nr.

Textiel bekleding Duotec ESD 9653E-kleurnr.

Kunstleder bekleding Skai ESD zwart 9653E-2571

Uitvoering Best.nr.

Textiel bekleding Duotec ESD 9651E-kleurnr.

Kunstleder bekleding Skai ESD zwart 9651E-2571

In hoogte verstelbare 
rugleuning

Zithoogteverstelling

Functies (nauwkeurige beschrijving zie blz. 12)

Permanentcontact 
rugleuning
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ESD Stahulp, Krukje, 
Voetensteun

ESD Stahulp
Hoogteverstelling gasveer 650 … 850 mm.

360° draaibare zitting van ESD-veilig pur.

Draaggreep. Vlakke, geleidende geëpoxeerde schotel-

voet. Zitneigverstelling 10° naar voren.

Aluminium
gepolijst voet-
kruis

Opties krukje

Uitvoering Best.nr.

ESD-veilig pur 9454E-2000

Al naargelang de werkomstandigheden vereisen sommige werkzaamheden op de ESD werkplek verhoogde zitposi-

ties, langer staan of wisselende posities; staan én zitten. De medewerkers zijn in zulke situaties vaak blootgesteld 

aan extreme belastingen. De Bimos ESD stahulp, het krukje en de voetensteun voldoen aan alle eisen en ondersteu-

nen en ontlasten het lichaam. 

Oppervlakken en kleuren voor zitting 
(krukje)
Oppervlakken Zwart Blauw Grijs Rood

Textiel bekleding 
Duotec ESD

Best.-Nr. 9801 9802 9811 9803

Kunstleder 
bekleding Skai 
ESD

Best.-Nr. 2571
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ESD Krukje
Met geleidende stoffen of kunstlederen kussens. 

Geleidende wielen of glijders.

ESD Voetensteun
Verstelbereik hoogte 100 … 340 mm.

Bereik neigverstelling van 8° - 25°.

Met ESD-geleidende rubberen opdek.

Uitvoering Zithoogte Best.nr.

met glijders 460 … 630mm 9467E-kleurnr.

met wielen 460 … 630mm 9468E-kleurnr.

m. glijders & voetenring 570 … 850mm 9469E-kleurnr.

Uitvoering Best.nr.

met ESD glijders 9455E-217

Functies krukjeFuncties stahulp

Zitneigverstelling Zithoogteverstelling 
via ring onder de 
zitting

Aangename verstelling 
van hoogte en neiging 
d.m.v. voetpedaal

Functies voetensteun


